
平成 30 年 11 月

㈱公論出版

『平成 30 年版　自動車整備士　１級小型　練習問題集』

お詫びと訂正のご案内

　『平成 30 年版　自動車整備士　１級小型　練習問題集』をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

　本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

　訂正してお詫び致します。

頁数等 内容

99 ページ

13
 電動式パワー
　　・ステアリング（EPS）

■［トルク・センサ等］

【７】図３、図４

図３と図４のグラフが入れ替わっていました。
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図１　差動同軸トランスの信号電圧特性

図３　ステアリング・ホイールを CCW に
         一杯に転舵してロックさせたときの
         信号電圧波形

図４　ステアリング・ホイールが直進・中立（反
         力なし）時の信号電圧波形

図２

正

マ
イ
コ
ン

・
入
力
回
路

５Ｖ安定化電源回路 ＥＰＳ・ＥＣＵ

１２Ｖ電源

Ａ Ｂ

ＥＰＳ・ＥＣＵ アース線

ム
ー
ビ
ン
グ
・コ
ア

駆
動
回
路

（
発
振
器
）

Ｖ３

Ｖ１

ａ

ｂ
Ｖ４

Ｖ２

駆動線

駆動線

信号線

差動同軸
トランス

センサ・アンプ／
出力回路

ＣＷ

ＣＣＷ

［電圧上限値］
駆動信号

［電圧上限値］

コイルａ

［電圧上限値］

コイルｂ

ＣＣＷ ＣＷＮ

コイルａ
５Ｖ

０Ｖ

コイルｂ
５Ｖ

０Ｖ

25μｓ

コイルａ
５Ｖ

０Ｖ

コイルｂ
５Ｖ

０Ｖ

25μｓ

図１　差動同軸トランスの信号電圧特性

図３　ステアリング・ホイールを CCW に
         一杯に転舵してロックさせたときの
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